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KONCOVÝ JÍMAČ TEPLA KJT I A KJT II V EDU
Ze zrealizovaných „zátěžových zkoušek“

(stress testů) vyplynul požadavek na doplnění
technických prostředků pro odvod tepla do kon-
cového jímače tepla. V současnosti se teplo ze
systému technické vody důležité (TVD) odvádí
v chladicích věžích s přirozeným tahem. Podle
závěrů stress testů je vhodné doplnit systém

chlazení o zařízení odolné některým iniciačním
událostem a podmínkám okolního prostředí.
Proto je, jako technický prostředek k odvodu tepla
ze systému TVD, navržen nový systém založený
na ventilátorových chladicích věžích, které jsou
nazývány, koncový jímač tepla (KJT).

Nedílnou součástí realizace jsou liniové
stavby s potrubním a kabelovým napojením
stávajících rozvodů a objektů s KJT, které spo-
lečnost Metrostav realizuje. Koncový jímač tep-
la musí zajistit odvod tepla ze systému TVD,
čímž zajišťuje odvod tepla i ze zařízení jiných
bezpečnostních systémů a systémů souvisejí-
cích s jadernou bezpečností, kde nelze připustit
dlouhodobý výpadek chlazení při všech projek-
tem předpokládaných stavech bloku.

Zvýšení jaderné bezpečnosti bude dosa-
ženo nahrazením stávajícího způsobu chlazení

TVD chlazením (odvodem tepla) na nových ven-
tilátorových věžích. Pro každý ze tří podsystémů
TVD bude instalován KJT v podobě dvou buněk
ventilátorové věže. Každá z buněk bude z hle-
diska řízení a elektrického napájení přiřazena
k jiné divizi bezpečnostního systému, respek-
tive systému zajištěného napájení. 

Nový systém zajistí bezpečnostní funkce
i u všech mimořádných událostí (klimatické
jevy - extrémní teploty, extrémní vítr nebo ze-
mětřesení kategorie SL2hor se zrychlením 0,1 g
v horizontálním směru), hodnocených od roku
2011 podle mezinárodních standardů IAEA SA-
FETY STANDARDS SERIES No. SSG-18. Potrubí

Spolupráce při zvyšování odolnosti 
jaderných elektráren
Ačkoli byla společnost Metrostav a.s. založena v roce 1971 jako úzce specializovaná společnost na výstavbu tratí metra v Praze, od té
doby se rozvíjela a výrazně rozrostla do všech klíčových oborů stavebnictví, až se proměnila v univerzální stavební společnost. Aktuálně
zaměstnává více než 2 800 kmenových zaměstnanců doma i v zahraničí. V posledních letech bylo úspěšně realizováno mnoho
specifických zakázek v řadě zahraničních zemí jako např. ve Finsku, Polsku, Chorvatsku, Norsku a na Islandu. V rámci České republiky
je Metrostav dlouhodobě na předních pozicích mezi stavebními firmami. Získané zkušenosti z řady významných staveb se nyní
zohledňují při realizacích v odvětví energetiky, kde již několik let společnost působí v rámci realizací vedoucích ke zvýšení odolnosti
a spolehlivosti obou jaderných elektráren Temelín (ETE) a Dukovany (EDU). 

Obr. 2 – Koncový jímač tepla

Obr. 1 – Chladicí věže v Jaderné elektrárně Dukovany Obr. 3 – Potrubí TVD 

Obr. 4 – Ražená štola na KJT I
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je vybrané zařízení podle vyhl. č. 132/2008 Sb.
v BT 3, seismicky odolné - kategorie 1b. Stávající
systém koncového odvodu tepla na chladicích
věžích s přirozeným tahem bude sloužit jako
diverzní systém nově budovaného KJT.

Během provádění zemních prací byly zasti-
ženy tvrdší horniny, než předpokládala projek-
tová dokumentace díla a bylo nutné navržené
protlaky pro chráničky potrubí TVD nahradit ra-
ženými štolami. S těmito pracemi má společ-
nost Metrostav dlouhodobou zkušenost, pro-
tože razicí práce patří stále k jedné z nosných
technologií korporace. S touto změnou se po-
dařilo v rámci realizace prací úspěšně vypořádat
a nyní již probíhají dokončovací práce na KJT
I. Napojení koncového jímače tepla bude do-
končeno na KJT I dle požadavku investora s mě-
síčním předstihem vůči původnímu požadavku,
a to v listopadu 2015 a KJT II bude předán v úno-
ru 2016.

ŘEŠENÍ NADMĚRNÉ VLHKOSTI V KANÁLECH
TVD A ŠACHTÁCH Š1 V ETE

Účelem díla bylo snížení vlhkosti vzduchu
a tím snížení agresivity prostředí v kanálech
TVD a šachtách, kde dochází ke kondenzaci vo-
dy při změnách klimatických podmínek. Poža-
dovaných parametrů bude dosaženo prostřed-
nictvím instalace souboru ventilátorů a odvě-
trávacích hlavic, které jsou centrálně řízeny.
Systém reaguje na okolní stav prostředí pomocí
úpravy programu větrání s ohledem na roční ob-
dobí a sběr dat z instalovaných čidel. Tento sys-
tém aktuálně běží ve zkušebním provozu, bě-
hem kterého se provádí optimalizace systému.

ZODOLNĚNÍ BUDOVY HASIČSKÉ ZÁCHRAN-
NÉ STANICE PODNIKU HZSP NA ETE 

Během realizace byly provedeny stavební
úpravy a ztužení nosných konstrukcí hasičské
záchranné stanice spočívající v posílení nevy-
hovujících styčníkových uzlů, převážně styků
stropních konstrukcí. Provedené úpravy zajistí
dostatečnou strukturální integritu nosné ske-
letové konstrukce při mimořádných účincích

Obr. 5 – Odvětrávací hlavice kanálu TVD

Obr. 6 – Hasičská záchranná stanice v ETE 

Obr. 7 – Strojovna reaktorového boku

Obr. 8 – Práce na instalaci sítí oken strojovny
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vnějších přírodních vlivů, jako jsou např. vítr,
sníh a zemětřesení. Veškeré práce probíhaly za
plného provozu hasičské záchranné stanice.
Stavební páce byly úspěšně dokončeny na pod-
zim roku 2014. Touto cestou bychom rádi po-
děkovali hasičům za spolupráci při řešení kolizí
provozu stanice a stavebních prací.

ZAMEZENÍ VNIKU PTACTVA DO OBJEKTŮ STRO-
JOVNY A VÝMĚNÍKOVÉ STANICE V ETE

Úkolem stavebních úprav je instalace leh-
kých konstrukcí se sítěmi, jejichž rozměry a tvar
musí být zrealizovány tak, aby i při působení
větru nebránily otvírání oken, ale zároveň za-
mezily vnik ptáků do prostoru strojovny reak-
torového bloků. Konstrukce je ukotvena ke stá-
vající ocelové konstrukci oken a tvoří ji kotevní
prvky s vypnutým ocelovým lankem a polyety-
lénovou nebo ocelovou sítí. Dimenze konstruk-
ce byla navržena na vlastní tíhu a klimatické

zatížení větru a námrazy tak, aby zamezila roz-
vibrování vlastní i stávající konstrukce pláště.
Práce budou dokončeny koncem roku 2015.

KONTEJNERY PRO ALTERNATIVNÍ POŽÁRNÍ
TECHNIKU V ETE A EDU

Pro vnitřní potřebu HZSp (hasičský zá-
chranný sbor podniku) budou v rámci této akce
vybudovány skladovací kontejnery pro usklad-
nění alternativní požární techniky v kapacitě
cca 40 m2/kontejner a celkovým počtem 9 ku-
sů. Jedná se o objekty kontejnerového typu tvo-
řené ocelovou nosnou konstrukcí, které budou
kotveny do železobetonových základových de-
sek. Opláštění a střecha objektů budou z tra-
pézového plechu. Vjezd do objektů bude zajiš-
těn dvoukřídlými ocelovými vraty, která budou
opatřena menšími vstupními dveřmi pro po-
chůzkovou činnost.

Dále pro potřeby řešení havárie bloků se
ztrátou TVD budou v rámci této akce vybudovány

v ETE příjezdy pro vozidla HZSp ke stávajícím
havarijním armaturám u jednotlivých bloků.

ZÁVĚR
Zahájení prací uvnitř areálu jaderných elekt-

ráren byla nová zkušenost pro všechny pracov-
níky z důvodu rozsahu bezpečnostních opatření,
která jsou nezbytná pro zajištění bezpečného
chodu obou jaderných elektráren. Tyto veškeré
opatření s sebou nesou výrazně vyšší admini-
strativní zátěž, kterou je potřeba zajistit během
provádění prací vůči standardním pracím mimo
areál jaderných elektráren. Díky vstřícnosti za-
městnanců společnosti ČEZ a.s., se veškeré ná-
roky podařilo rychle vstřebat a zvládnout. Na zá-
věr bychom rádi poděkovali všem zástupcům in-
vestora za jejich přístup a spolupráci.

Ing. Jiří Husárik, Ph.D., 
Divize 2, Metrostav a.s.,

jiri.husarik@metrostav.cz

Collaborating in enhancing the resilience of nuclear power plants
Although the company Metrostav Inc. was founded in 1971 as a company highly specialized in the construction of metro lines in Prague, it has since
then greatly expanded its operations in all the major fields of construction, until it has become a universal construction company. It currently employs
more than 2800 full-time employees at home and abroad. In recent years it has successfully completed many specific orders in a whole range of
countries, including Finland, Poland, Croatia and Iceland. In the Czech Republic Metrostav has long been one of the leading construction companies.
It is now applying the experience it has gained from a number of major construction projects to the energy sector, where the company has been
involved for several years in projects aimed at increasing the resilience and reliability of both Temelín nuclear power plants (ETE) and the Dukovany
nuclear power plant (EDU).

Сотрудничество при повышении надежности атомных электростанций
Первоначально компания Metrostav a.s. была основана в 1971 году как высокоспециализированная фирма для строительства линий метро в Праге,
однако с тех пор компания развивалась и значительно расширилась на все ключевые области строительства, и в настоящее время превратилась
в универсальную строительную компанию. В настоящее время в ней работает более 2800 постоянных сотрудников у нас и за рубежом. В последние
годы она успешно реализовала множество специфических заказов в ряде таких зарубежных стран, как напр., Финляндия, Польша, Хорватия и
Исландия. В Чехии Metrostav a.s. уже давно размещается на ведущих позициях между строительными компаниями. Опыт, накопленный при
осуществлении многих крупных проектов, в настоящее время используется при осуществлении проектов в области энергетики, где компания уже
несколько лет работает в рамках осуществления проектов, ведущих к повышению долговечности и надежности обоих атомных электростанций
Temelín (ETE) электростанции Dukovany (EDU).

Obr. 9 – Betonová deska pro jeden z kontejnerů požární
techniky v ETE

Obr. 10 – Příjezdová komunikace k havarijní armatuře v ETE


