
8104/2015  www.allforpower.cz

| Jaderná energetika | Nuclear power | Aтомная энергия |

Stavba se nachází v prostoru chladících vě-
ží každého hlavního výrobního bloku. Předmě-
tem provedení díla jsou zejména liniové stavby,
potrubní trasy TVD 1, 2, 3 napojené na stávající
potrubí TVD (Technická voda důležitá) HVB
a nový KJT (Koncový jímač tepla), jako nový
technický prostředek, který bude sloužit pro
odvod tepla ze systému TVD a který vyplynul
z výsledků zátěžových zkoušek (stress testů)
v EDU. Trubní trasy jsou tvořeny technologic-
kým ocelovým potrubím DN 1 000 mm. Jelikož
trasy navrženého potrubí křižují stávající pro-
pojovací kanály v okruhu chladících věží, musí
být pod těmito kanály provedeny protlaky
z ocelového potrubí DN 1 200 mm. 

Po jednotlivých trasách TVD  jsou umístěny
dva typy šachet. Konkrétně se jedná o revizní
šachty a dále šachty v místech změn výškové
úrovně potrubí, právě v souvislosti s protlaky.
Šachty jsou železobetonové monolitické pro-
vedené jako „bílá vana“. 

Součástí díla jsou další související a dopro-
vodné objekty, kabelové trasy pro systémy
TSFO, přeložka vnějšího osvětlení, kanalizace,
železobetonové kabelové kanály, demontáže
stávajících potrubních tras, prostupy v centrál-
ních čerpacích stanicích, komunikace, zpevněné
plochy a terénní úpravy.

Do současné doby je již zrealizována větši-
nová část díla a jsou úspěšně dokončené i veš-
keré práce v odstávkách, které byly celkem tři
a každá trvala pouhých 10 dní. Provedlo se na-
pojení potrubí, v nově vybudovaných připojova-
cích železobetonových šachtách na stávající tra-
sy TVD 1, 2 a 3. Dále se uskutečnila výměna stá-
vajících armatur v šachtách u chladících věží
a stavební úpravy v čerpací stanici. Jsou dokon-
čeny všechny protlaky a železobetonové protla-
kové šachty na HVB II a téměř všechny potrubní
trasy TVD včetně ŽB stabilizačních bloků. Železo-
betonové protlakové a revizní šachty na HVB I, ŽB
kabelové kanály na obou HVB byly realizovány
v zimním období minulého roku. Práce probíhaly
téměř bez omezení díky příznivým klimatickým
podmínkám v tomto období. 

Na jaře naplno pokračovaly práce na trub-
ních trasách TVD, včetně dokončení nejdelšího
úseku TVD3 na HVB II. Bylo zhotoveno zastro-
pení železobetonových protlakových šachet na
obou HVB, včetně hydroizolací. Následně byly
kontinuálně prováděny zásypy trubních tras.

Aktuálně probíhá montáž nadzemní části
potrubí TVD 1, 2 a 3 v místě napojení do venti-
látorové věže -  Koncového jímače tepla HVB II,
včetně podpěrných ocelových konstrukcí. Také

probíhá montáž zámečnických prvků v železo-
betonových šachtách a jejich kompletace. Do-
končuje se zastropení kabelových kanálů žele-
zobetonovými prefa deskami, včetně hydroizo-
lace a souvrství, kabelové trasy zabezpečení
TSFO. Probíhá pokládka ochranných panelů
nad potrubními trasami TVD. Připravuje se rea-
lizace vnějšího osvětlení, po jehož dokončení
budou na závěr provedeny komunikace a ko-
nečné terénní úpravy.

Realizace koncového jímače tepla a systému 
stabilního skrápěcího zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany
Od dubna roku 2014 SMP CZ, a. s. divize 8 realizuje práce v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU) na akci nazvané „Koncový jímač tepla“.
Generálním dodavatelem a hlavním projektantem je ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Konečný termín realizace předmětu díla na hlavním
výrobním bloku (HVB) I a HVB II je únor 2016. Hlavním úkolem společnosti SMP CZ jsou práce na bloku HVB II a veškeré železobetonové
konstrukce na obou blocích, které provádí pro hlavního dodavatele akce, Metrostav a.s., divize 2. 

Jaderná elektrárna Dukovany – ilustrační foto

Demontáž stávající armatury

Napojení potrubí do koncového jímače tepla
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REKONSTRUKCE SYSTÉMU PROTIPOŽÁR-
NÍCH OPATŘENÍ

Další zakázkou realizovanou naší společ-
ností SMP CZ, a. s. v elektrárně Dukovany je
„Rekonstrukce systémů stabilního skrápěcího
zařízení (SSZ) za aerosolové stabilní hasicí za-
řízení (ASHZ) v hermetických prostorech“, kte-
rou provádíme ve sdružení s firmou RUBING
s.r.o přímo pro investora ČEZ, a.s. Po zpraco-
vání realizační dokumentace momentálně pro-
bíhají přípravné práce před první odstávkou.

Předmětem tohoto díla je dodávka a mon-
táž systémů aerosolového stabilního hasicího
zařízení s napojením na detekci stávajícího sys-
tému EPS. Nová technologie aerosolového ha-
šení zásadně mění celkovou koncepci zajištění
protipožárního zabezpečení vybraných objektů
a prostor požárních úseků. Stávající stabilní
skrápěcí zařízení bude demontováno a nahra-
zeno za aerosolové stabilní hasicí zařízení. 

Nová koncepce stabilního hasicího zařízení
spočívá v instalaci aerosolového stabilního hasicího
zařízení, které působí na plameny požáru a vy-
užívá tzv. inhibičního efektu hasícího aerosolu.

Základní částí jsou generátory hasícího aero-
solu. Generátory jsou beztlaké plechové nádo-
by, které emitují aerosol pouze v případě nut-
nosti hasit. Hasící aerosol vzniká termickou de-
kompozicí zdrojové směsi zalisované do gene-
rátoru při výrobě. Detekce požáru bude zajiště-
na stávajícím systémem EPS, na kterém pro-
běhne jeho kompletní rekonstrukce se změnou
vazeb na ostatní související systémy.

Součástí bude rovněž instalace nadřazené
ústředny aerosolového stabilního hasicího za-
řízení, která bude propojena okruhově s dílčí-
mi ústřednami pro jednotlivé požární úseky

v návaznosti na EPS. Po vyzkoušení nového
systému ASHZ bude stávající rozvod SSZ de-
montován. Realizace díla bude probíhat po eta-
pách v 6 odstávkách jednotlivých bloků 1 až 4,
ve dvanácti požárních úsecích v rozmezí roků
2015 až 2017 a v době trvání každé odstávky od
10 do 51 dnů.

Pevně věříme, že i tuto zakázku zrealizu-
jeme ke spokojenosti konečného zákazníka
ČEZ a.s., a navážeme tak na již úspěšně prove-
dené a předané akce v oblasti energetiky.

(Z podkladů SMP CZ, a.s., čes)

Implementation of end heat-storage accumulator and the fixed sprinkling-facility system in Dukovany Nuclear Power Plant
Since April 2014, SMP CZ, a.s. Division 8 has been carrying out work in the Dukovany Nuclear Power Plant (EDU) called "end heat-storage
accumulator". The general supplier and principal designer is ŠKODA Praha Invest s.r.o. The deadline for completion of the work at the main production
unit (HVB) I and HVB II is February 2016. The main task of the company SMP CZ are works on the unit HVB II and all reinforced-concrete structures on
both units, which is undertaken by the main contractor, Metrostav a.s., Division 2.

Реализация конечного коллектора тепла и системы стабильного оросительного устройства на АЭС Дукованы
С апреля 2014 года SMP CZ, a. s. дивизия 8 проводит работы в АЭС Дукованы (EDU) на мероприятии под названием «Конечный коллектор тепла».
Генеральным поставщиком и главным конструктором является ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Окончательный срок реализации работ на главном
производственном блоке (HVB) I и HVB II установлен на февраль 2016 года. Основной задачей компании SMP CZ является проведение работ на
блоке HVB II и все железобетонные конструкции на обоих блоках, которые реализует для главного подрядчика мероприятия, Metrostav a.s.,
дивизия 2.

Napojení potrubí do šachty

Poklopy na šachtě Výztuž dna protlakové šachty
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