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U všech podpěrných bodů se zároveň provádí nátěr původní stožárové konstrukce z oceli typu Atmofix. „Stožáry byly vyrobeny z patinující oceli, která na
svém povrchu vlivem cyklického vlhčení a vysychání vytváří ochrannou vrstvu patiny, tedy jakousi korozi chránící ocelovou konstrukci před dalším postupem
koroze. Dnes, po zhruba 40 letech od výstavby vedení, se v konstrukci především v místech styků neustále drží pouze vlhkost bez fáze  vyschnutí a zároveň
se zde hromadí nečistoty. Proto je tu korozivní proces naopak rychlejší než u běžných ocelí. Dochází tak k velkému nárůstu objemu korozivních produktů
a časem může být ohrožena statika stožáru. Současný vlastník se proto rozhodl přistoupit k sanaci spojů vyčištěním od rzi a utěsněním tmelem a k následnému
ošetření konstrukcí klasickým třívrstvým nátěrem,“ popisuje Z. Židek a dodává, že dnešní stožáry jsou vyráběny ze žárově pozinkované oceli, což zaručuje
delší životnost. Opravy vedení probíhají v rámci plánované údržby a obnovy stanovené vlastníkem. Do provozu by se linka měla vrátit koncem léta.    

(red)

Nové izolátory a oprava patinujících ocelí
na VVN Prachatice - Vimperk  
Elektrické vedení V1378/1379 o napětí 110 kV z Prachatic do Vimperku projde do poloviny léta rekonstrukcí. Zakázku na práce na vedení získala ve
výběrovém řízení plzeňská společnost GA Energo technik. Investorem a vlastníkem vedení je společnost E.ON Distribuce, a.s. V rámci rekonstrukce
dojde po celé trase vedení k výměně izolátorových řetězců. „Investor se rozhodl vyměnit cca 1 000 starých izolátorů a nahradit je novými tyčovými
izolátory typu LG – 60/22/1200 německé výroby,“ doplňuje Zdeněk Židek, ředitel společnosti GA Energo technik. 
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