
Výstavba Teplárne sa začala už v roku 1959
a mala 3 etapy. Prvá etapa v prvej polovici 60-tych
rokov pokrývala výstavbu kotlov K 1 až K 4 a tur-
bogenerátorov TG 1,2. V druhej etape v druhej po-
lovici 60-tych rokov pribudli kotly K 5,6 a TG 3
a v poslednej etape zo začiatku 70-tych rokov
boli vybudované kotly K 7,8 a turbogenerátor TG
4. Postupná modernizácia všetkých blokov kopí-
rovala túto základnú koncepciu, s výnimkou nové-
ho kotla K 3, ktorý nahradil dva pôvodné kotly K 3
a K 4. V 80-tych  rokoch rafinéria implementovala
riadiaci systém I/A Series od firmy Foxboro, čím
dala Teplárni jasné smerovanie v oblasti riadenia
a optimalizácie chodu Teplárne.

Kotolňa Teplárne (parné kotle) zahŕňa v sú-
časnosti 5 kotlov s celkovým parným výkonom
780 t/h. Kotol K1 bol po celkovej inovácii uvedený
do prevádzky v roku 1990, rovnaká rekonštrukcia
sa uskutočnila na kotle K2, ktorý bol následne
uvedený do prevádzky v roku 1992. Výrobcom kot-
lov bola První brnenská strojírna. Kotly K7 a K8 bo-
li uvedené do prevádzky v roku 1972. Výrobcom
týchto kotlov sú Slovenské energetické strojárne
(SES) Tlmače. Kotol K3 bol uvedený do prevádzky
v roku 1998. Nahrádza pôvodné kotly K3 a K4.
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rafinérie SLOVNAFT, a.s.,
Tepláreň je súčasťou rafinérie SLOVNAFT, a.s., od začiatku 60-tych rokov 20. storočia. Jej úlohou je výroba elektrickej energie a zabezpečenie
výroby tepla vo forme prehriatej pary pre všetky výrobné i nevýrobné útvary Slovnaftu, kde sa prehriata para využíva na technologické a teplárenské
účely. Dodávku tepla má takto SLOVNAFT, a.s., zabezpečenú v plnej miere z „vlastných zdrojov“ a výroba elektrickej energie v Teplárni predstavuje
asi dve tretiny potreby celého podniku. Okrem tejto základnej úlohy sa Tepláreň aktívne zapája do obchodovania a poskytovania podporných služieb
elektrizačnej a prenosovej sústavy.

Celkový pohľad na Slovnaft s dunajskými mostami v popredí. Komín Teplárne je vpravo

Tepláreň v plnej miere zabezpečuje dodávku tepla pre sofistikované technológie Slovnaftu. Na zábere je krak ťažkých zvyškov - túto technológiu má v Európe len niekoľko rafinérií 

AFP_IC_02_12_IC  9.5.12  11:21  Stránka 8



9

02/2012  www.allforpower.cz

| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
E

D
IS

O
N

 - R
e

ko
n

s
tru

kc
e

 a
 m

o
d

e
rn

iza
c

e
 T

e
p

lá
rn

y v
 a

re
á

lu
 S

L
O

V
N

A
F

T
, a

.s
.,

Dodávateľom bola rakúska firma Austrian Energy
& Environment (AEE). Súčasťou kotla je elektrosta-
tický odlučovač popolčeka z prúdu spalín a systém
vstrekovania amoniakovej vody (selektívna neka-
talytická denitrifikácia, tzv. SNCR - Selective Non-
Catalytic Reduction) na zníženie oxidov dusíka.
V rámci výstavby kotla K3 sa tiež uskutočnila re-
konštrukcia horákového systému na kotloch K1,2
a K7,8, ako aj ekologizácia všetkých uvedených
kotlov (SNCR a odlučovanie popolčeka z prúdu
spalín). Súčasťou bola tiež inovácia palivového
hospodárstva pre zmesný ropný zvyšok, zahŕňajúca
dve nové zásobne nádrže (1 000 m3) a komplexný
systém ohrevu paliva, filtrácie a čerpacej techniky.

Strojovňa Teplárne (parné turbíny) zabezpečuje
spracovanie prehriatej pary o pretlaku 9,41 MPa
a teplote 535°C z kotolne na prehriatu paru tlako-
vých úrovní 3,5 MPa, 1,0 MPa, 0,4 MPa, a zároveň
výrobu elektrickej energie. Primárne výrobu zabez-
pečujú parné turbíny (prostredníctvom prísluš-
ných regulovaných odberov), ako záložný zdroj

Schéma Teplárne CMEPS po roku 2001

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Admisná para 9,4MPa t/rok 5 067 859 4 846 818 4 766 032 4 930 023 4 705 284 3 822 274

Zmesný ropný zvyšok t/rok 340 435 334 423 309 703 313 558 313 772 258 185

Para 3,5 Mpa t/rok 794 883 838 813 776 307 872 708 986 335 808 180

Para 1,0 Mpa t/rok 1 008 648 1 037 640 1 074 406 1 075 216 926 605 809 354

Para 0,4 Mpa t/rok 1 143 350 999 156 935 221 938 005 796 828 917 245

Elektrická energia MWh/rok 698 625 679 473 652 051 663 175 606 304 526 799

Prehľad základných údajov o výrobe v Teplárni v rokoch 2005-2010

Grafický prehľad výroby Teplárne v rokoch 2005-2010
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August 1960 – dominantou Vlčieho hrdla v Bratislave
sa stal nový komín Teplárne s výškou 84 metrov

Rok 1984 – prvá farebná fotografia interiéru Teplárne v Slovnafte

Projekt EDISON - Výstavba odsírovacej jednotky
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Organizátor:

conference
2012

27. - 28. 11. 2012
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

výstavba jaderných a klasických elektráren

mezinárodní odborná konference

www.afpower.cz

Organizátor:

soustava.afpconference.com

4. ročník odborné konference

Elektrizační soustava 2012
(Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn)

6. června 2012
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The CMEPS heating plant at the SLOVNAFT, a.s., refinery site
The heating plant has been part of the SLOVNAFT, a.s., refinery since the early 1960s where it produces electricity and ensures the production of heat
in the form of overheated steam for all production and non-production departments in SLOVNAFT, a.s., where the overheated steam is used for
technological and heating purposes. In this manner, SLOVNAFT, a.s., ensures the complete supply of heat from its own resources and the production
of electricity at the heating plant represents 2/3rds of the demands of the whole enterprise. In addition to this basic task, the heating plant is actively
involved in the administration and provision of support services for electrification and transmission systems.

Теплоцентраль CMEPS на нефтоперегонном заводе «Slovnaft, a.s.,»
Теплоцентраль является частью завода «SLOVNAFT, a.s.,» с начала 60-х годов 20-го столетия. Её задача – производство электрической энергии и
обеспечение производства тепла в виде перегретого пара для всех производственных и непроизводственных участков завода «SLOVNAFT, a.s.,», на
которых этот перегретый пар используется для технологических целей и обеспечения работы  теплоцентрали. Таким образом поставки тепла
завод обеспечивает в полной мере из собственных источников, а производство электрической энергии теплоцентрали представляет собой
приблизительно две третьих от общего количества электроэнергии, необходимой для всего завода. Кроме этой основной задачи, теплоцентраль
принимает активное участие в торговле и предоставлении вспомагательных служб системе передачи электроэнергии.

slúžia redukčné chladiace stanice. V strojovni sú v sú-
časnosti inštalované dve kondenzačné turbíny TG 1,
TG 2 a dve odberové protitlakové turbíny TG 3, a TG 4.

TG 1 bola po celkovej inovácii uvedená do pre-
vádzky v roku 1994 (dodávateľ První brněnská stro-
jírna - PBS), ide o čiastočne kondenzačnú turbínu
o celkovom inštalovanom výkone 25 MW s max.
kondenzačným výkonom 16 MW a s regulovaným
odberom 0,4 MPa a 1,0 MPa. V roku 1996 bola
uvedená do prevádzky po inovácii aj turbína TG 2
(dodávateľ Škoda Plzeň). Oproti pôvodnej TG 2
prišlo po inovácii k navýšeniu výkonu z 25 MW na
32 MW s inštalovanými regulovanými odbermi pary
1,0 MPa, resp. 3,5 MPa a s možnosťou plne kon-
denzačnej prevádzky. Turbína TG 3 (PBS) nebola
doteraz inovovaná a je v prevádzke od roku 1965,

pričom ide o protitlakovú turbínu s protitlakom pary
0,4 MPa a regulovaným odberom 1,0 MPa. Turbína
TG 4 (PBS) bola uvedená do prevádzky v roku 1972
a v roku 2001 podstúpila rozsiahlu generálnu
opravu. Ide rovnako o protitlakovú turbínu (80 kPa)
regulovaným odberom pary 0,4 MPa.

V roku 2001 bola ukončená výstavba nového
dvojprieduchového komína, ktorý bol pripravený
už výhľadovo na napojenie všetkých kotlov spo-
ločne s výstavbou odsírovacej jednotky. Tento ko-
mín s výškou 100 m je architektonickou dominan-
ciou Teplárne a Slovnaftu a v súčasnosti už nahradil
dva pôvodné komíny, z ktorých jeden bol už de-
montovaný.

V roku 2008 bola Tepláreň vyčlenená do od-
štepného závodu SLOVNAFT, a.s., a následne v roku

2009 bola včlenená do spoločnosti CM European
Power Slovakia (CMEPS) - spoločného podniku
MOL a českej energetickej spoločnosti ČEZ.

V záujme zabezpečenia možnosti spaľovania
500 kt/rok zmesných ropných zvyškov a zvýše-
nia spoľahlivosti dodávok pary pre SLOVNAFT, a.s.,
bolo v rámci novej spoločnosti rozhodnuté o vý-
stavbe dvoch kotlov (namiesto pôvodných kotlov
K5 a 6) a jedného turbogenerátora. Súčasne
s ohľadom na pripravované prísnejšie emisné li-
mity bola schválená aj výstavba odsírovacej jed-
notky spalín. Celý projekt dostal názov Edison.

Ing. Vladimír Mach,
vedúci Teplárne, 

CMEPS

Schéma Teplárne CMEPS po rekonštrukcii v roku 2012
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